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Foco carril Monofásico DOMO LED
30W, blanco
Foco de Carril de LED de 30w de potencia. Con su sistema
orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo
posible cambiar la iluminación según las necesidades. Por ello
este foco es perfecto para realzar elementos concretos. Lente
de alta transparencia con angulo primario de 24º y secundario
mas amplio de 60º.

30W
24º AC220V IP20

ESPECIFICACIONES

Potencia 30W

Flujo luminoso 3450lm, 3450lm, 3450lm

Ángulo de apertura 24º

Temperatura de color 3000K, 4000K, 6000K

CRI 85

Número de leds 1

Alimentación AC220V

Tensión de funcionamiento 85V-265V

Chip COB

Foco carril - Tipo Monofásico

Color blanco

Interior-exterior Interior

Protección IP IP20

Iluminación para... Comercial

Temp. de trabajo -20º ~ +40º

Factor de potencia 0.91

Frecuencia de trabajo 50/60Hz

Ciclos de encendido 100000

Etiqueta energética A+

Dimensiones del producto
100x188x152mm

Dimensiones del packaging
11x19x16cm

Certificados
CE
ROHS
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MODELOS

Color de luz Temperatura color (k) Luminosidad (lm)

Blanco cálido 3000K 3450lm

Blanco neutro 4000K 3450lm

Blanco frío 6000K 3450lm

DETALLES

Nuest ro  foco  LED  DOMO  B lanco  para  carr i l
monofásico incorpora la última tecnología COB Driverless
con  un  factor  de  potencia  de  +0,91.  Lente  de  alta
transparencia con angulo primario de 24º y secundario mas
amplio de 60º.

La  carcasa de este  foco LED de carril  está  fabricada
totalmente en aluminio de alta calidad y lacado al horno en
color blanco para evitar desconchones en la pintura, por lo
que con el paso del tiempo seguirá igual que el primer día
en el aspecto visual.

El eficaz diodo COB de 30W de alta potencia, luminosidad y
resistencia  está  enfocado  para  una  aplicación  intensiva
profesional en usos comerciales y profesionales tales como
museos,  tiendas,  expositores,  galerías  de  arte,  ópticas,
estudios, joyerías, etc. 

Iluminar  zonas  comerciales  con  Focos  LED
para carril monofásico 

La iluminación en tiendas de ropa, calzado o complementos
juega  un  papel  fundamental  cuando  buscamos  crear
espacios  personalizados  y  diferenciados,  además  de
acogedores  y  con  la  suficiente  capacidad  para  atraer
público  y  generar  ventas.

Es  por  eso  que  debes  tener  muy en  cuenta  diferentes
factores  indispensables  para  acometer  con  éxito  una
óptima  iluminación  en  este  tipo  de  establecimientos
comerciales. Así como poder regular el ángulo de apertura
del  foco  para  crear  puntos  concreto  de  iluminación
destacando los productos.

Según  el  tipo  de  instalación  que  estemos  buscando,
podremos utilizar focos LED para carril momnosfásicos,
cuyas prestaciones y posibilidades suelen ser muy amplias.

Dispone  de  un  haz  de  luz  de  24º  (Concentrado)  para
enfatizar el objeto a iluminar, y un segundo haz con 60º
para evitar sombras acentuadas alrededor de dicho objeto
o lugar.

Debemos  elegir  correctamente  la  temperatura  de  color
dependiendo del tipo de producto a iluminar. El foco LED
para carril DOMO está disponible en temperatura de color
blanco  frío,  blanco  neutro  o  blanco  cálido,  por  lo  que
podremos elegir el que mejor se adapte a nuestro local
dependiendo del producto a iluminar. 

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80%
respecto a las lámparas halógenas convencionales.
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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