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Proyector CREE 120W
Foco proyector orientable de exterior LED de altas prestaciones
con chip led CREE y gran resistencia. De elevada potencia
lumínica y máxima eficiencia energética. Carcasa de aluminio
de inyección con radiador que garantiza una eficiente
disipación del calor.

120W
120º AC220V IP65

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Proyector con carcasa compacta de aluminio de inyección
con radiador eficiente, que garantiza una óptima disipación
del  calor  y  evita  la  pérdida  de  potencia  de  la  luz.  El
radiador está equipado con un Microchip LED de alto brillo
y funciona con una tensión de 85-265VAC.

El microchip LED de alto brillo del prestigioso fabricante

CREE  dirige  toda  la  potencia  por  todo  el  marco  de  la
carcasa  de  aluminio,  consiguiendo  un  excepcional
rendimiento. El driver Mean Well de gran calidad garantiza
una mayor protección y vida útil de la luminaria. La carcasa
impermeable  y  compacta,  se  adapta  perfectamente  en
cualquier instalación
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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