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Proyector Led SILED, 50W
Proyector modular con difusor de gel de silicona y protección
IP67 con gran resistencia a condiciones extremas de
temperatura y humedad. Una misma placa integra los chip led
de alto rendimiento, driver led con tecnología IC y protector de
sobretensiones de 4000V.

50W
120º AC220V IP67

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Proyector Led de gran resistencia con difusor fabricado
en gel de silicona que le permite trabajar con temperaturas
desde -40 a 100°.

Incorpora chip led de alto brillo que dirige toda la potencia
por  todo  el  reflector  del  proyector  consiguiendo  un
excepcional  rendimiento.  La  carcasa  impermeable  y
compacta  dispone  de  protección  IP67  apto  para  los
ambientes más adversos .

Su  diseño  se  adapta  perfectamente  en  cualquier
instalación. Ideal para la iluminación exterior e interior de
todo tipo de espacios.

Su diseño modular le permite formar proyectores de hasta
300W de potencia de forma fácil y segura.

Una misma placa integra los chip led de alto rendimiento,
driver led con tecnología IC y protector de sobretensiones
de  4000V.  Lo  que  minimiza  los  posibles  fallos  de
funcionamiento.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Distribución lumínica Instalación
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GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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