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DALI Downlight 25W, RGB-CCT
Downlight RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K) de alta
potencia con driver DALI incluido que permite su control de
encendido/apagado y regulación de intensidad y color de luz
desde Master o panel táctil DALI.

25W
120º AC220V IP20

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Downlight RGB+CCT (RGB+blanco dual 2700K-6500K) de
alta  potencia  con  driver  DALI  incluido  que  permite  su
control de encendido/apagado y regulación de intensidad y
color de luz desde un panel táctil DALI.

Puedes añadirlo a un sistema DALI exitente.

Para un sistema DALI nuevo, requieres de un master DALI y
un alimentador de bus Dali.

Con  funciones  de  regulación  sin  ningún  parpadeo,  el
regulador de voltaje se ajusta al protocolo estándar DALI
IEC62386 y puede ser compatible con los productos DALI

de  otras  corporaciones  internacionales.  El  módulo  DALI
puede  detectar  bus  DALI  con  varios  controladores  de
regulación instalados en cada bus DALI. Diferentes puntos
de luz, grupo o escena se pueden asignar con diferentes
direcciones por el interruptor de codificación.

Características principales:

- Cumple con el protocolo estándar DALI IEC62386
- Señal de entrada: DALI
- Entrada voltaje: AC100-240V
- Regulación de intensidad: 0-100%
- Controlado por panel táctil o master DALI.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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