Ficha técnica

Downlight Led LOG, 8W, CCT, TRIAC regulable, IP65
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Downlight Led LOG, 8W, CCT, TRIAC
regulable, IP65

Luminaria empotrable con proteccion IP65 Resistente al agua
para los proyectos mas exigentes. Downlight Led con Chip
OSRAM vy driver con selector de color de luz (blanco célido
2700K y 3000K, neutro 4000K o frio 6500K) Intensidad
regulable Triac.

8w h

{mh

ESPECIFICACIONES

Potencia

Flujo luminoso
Angulo de apertura
Temperatura de color
CRI

Alimentacién

Tensién de funcionamiento
Chip

Corte seccién

Forma y corte

Color
Interior-exterior
Proteccién IP
Aislamiento electrico
Otros

Tipo de regulacién

Temp. de trabajo
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602
2700K-3000K-4000K-6500K
85

AC220V
220-240V

Osram SMD2835
70mm

Circular 70mm
blanco

Exterior

IP65

Luminaria de clase |

Regulable, Reflector de aluminio

TRIAC
-102C ~ +45°C

Referencia
LD1012164

Color de luz
Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto
85x85x48mm

Dimensiones del packaging
10x10x10cm

Certificados
CE

ROHS
ECORAEE
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Ciclos de encendido 100.000

Etiqueta energética A+

DETALLES

El spot downlight empotrable led 8W OSRAM circular
CCT tiene un angulo de apertura de 602 lo convierten en
una luminaria idénea para focalizar zonas muy
determinadas.

Su grado de proteccién es IP65, con lo que se puede
colocar en todo tipo de instalaciones de exterior y en zonas
de alta humedas.

El producto cuenta con tecnologia CCT, con lo que puedes
seleccionar el color de la luz que desees: puedes
seleccionar en 4 colores distintos mediante el interruptor
que incorpora el producto en la parte superior:

2700K- Blanco extra calido
3000K- Blanco Calido
4000K- Blanco Neutro
6500K - Blanco Frio

Su materia de termoplastico tiene grandes ventajas, ya
que evita la oxidacion a largos plazos, es muy resistente a
las zonas himedas o ambientes salinos. También se
caracteriza por ser un tipo de producto liviano, flexible y no
tdéxico, por lo cual su transporte es sencillo y ligero. Incluso

LEDBOX

ayuda al ahorro de energia por varias razones:
- Es mas sencillo el transporte gracias a su ligereza

- Puede reducir la energia calorifica y de refrigeracién
gracias a su poder aislante

- Por su resistencia y versatilidad es capaz de sustituir a
otras materiales evitando la deforestacién, y la
contaminacion.

Decora tus espacios interiores y empieza ahorrar en tu
factura de la luz, con la tecnologia led
puedes reducir hasta un 80% en energia. Ademas
ayudas a cuidar el planeta ya que son productos no
contaminantes.

La instalacién es sumamente sencilla, conectar y listo.

Utiliza LED OSRAM que proporciona una maxima
luminosidad y garantia de calidad. Por su tamafio, disefio,
potencia y escaso consumo, estas luminarias led son
ideales para iluminar cocinas, aseos, bafios, zonas
himedas, exteriores, pasillos, etc.
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ESQUEMA DE INSTALACION

<& 70mm

48mm

2mm
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GALERIA

2700K 3000K  4000K  6500K .
~ CCT - 4 COLORS > N
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegurese de utilizar el archivo mas
reciente posible.
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