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KIT Tira LED 220V SMD5050 EPISTAR, 60LED/m, RGB, 1 metro

LEDBOX

KIT Tira LED 220V SMD5050 EPISTAR,
60LED/m, RGB, 1 metro

KIT Tira de LED flexible 220V estd fabricada con componentes
de alta calidad, con chip led EPISTAR de alta luminosidad de
20Im/led, permite una alta disipacién del calor y son
impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC. Cada
tira LED se suministra con su cable rectificador y su tapén final,
por lo que recibiras el producto listo para su instalacion.

4
8W ~ @ EPISTAR
120° AC220V metro

ESPECIFICACIONES

Potencia 8w

Angulo de apertura 1202

CRI 70

Longitud de onda

Alimentacién AC220V

Chip Epistar SMD5050
Potencia por metro 8W/m

Ancho de tira PCB 14mm

Corte seccién 1000mm

Tira led - Leds por metro 60 leds por metro

Longitud (Metros) 1 metro
Interior-exterior Exterior
Proteccién IP IP65

DETALLES

La tira LED 220V SMD5050 EPISTAR de alta
luminosidad de 20Im/led, con 60 LED/m. Se conectan
directamente a 220V (incluye alimemtador, conector y tapa
final)

LSC(I) X lﬁ ‘

R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm

Referencia
LD1050756

Color de luz
RGB

Dimensiones del producto
8x14x100mm

Dimensiones del packaging
25x21x2cm

Certificados
CE

ROHS
ECORAEE

Su fabricacién en PVC le otorga un factor de proteccion
IP65, perfecto para un uso tanto interior, como exterior.

Cada tira LED se suministra con su alimentador con

03 mayo, 2024 © LEDBOX.ES

1/5 info@ledbox.es / 923 197 833


mailto:info@ledbox.es

Ficha técnica

KIT Tira LED 220V SMD5050 EPISTAR, 60LED/m, RGB, 1 metro

enchufe, conector y su tapodn final, por lo que recibirds
el producto listo para su instalacién.

Las tiras compradas por metros (no por carretes
completos) no es posible efectuar devolucién al estar
personalizadas a la medida del cliente

Caracteristicas:

e Voltaje de funcionamiento 220V.

e construida con Cubierta de PVC de solo 14 mm de
ancho y 8 mm de altura.

Eficiente disipacién de calor.

Largas secciones sin cortes ni transformadores.
Hasta 50 metros por alimentador

Facil y sencilla instalacion.

Se puede cortar cada metro.

Si se dafia una zona (1 metro) no afecta a las
demas.

e Gran flexibilidad y adaptacién a cualquier forma.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED 220V

LEDBOX

son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un
sustituto perfecto para tiras de 12V y nedn. Ideal para la
iluminacién de:

lluminacién de fachada, techos, residencias y todo
tipo de decoracién

Puentes, monumentos, escaleras

lluminacién espectacular, teatros, zonas exteriores
[luminaciéon de emergencia, sefalizacién de
caminos

lluminacién ambiental

lluminacion de vitrinas, luz comercial y escaparates

Se pueden suministrar los metros que necesite en una sola
tira. Maximo 50 metros. Para su uso correcto debe adaptar
un alimentador por cada tramo de tira (maximo 50 metros)
y sellar el final de la tira con el tapén de PVC. Las tiras
compradas por metros (no por carretes completos) no es
posible efectuar devolucién al estar personalizadas a la
medida del cliente

INCLUYE: 1 metro tira led SMD5050 EPISTAR,
alimentador, conector y tapa final. Enchufar y listo.
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ESQUEMA DE INSTALACION
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegurese de utilizar el archivo mas
reciente posible.
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