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DALI Master panel táctil
Panel de control DALI Touch Multifunción

IP40

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Panel táctil para empotrar en caja universal. Con este panel
puedes controlar  todos los  dispositivos  DALI  conectados
como  si  fueran  un  grupo.  Enciende,  apaga,  regula  la
intensidad y selecciona escenas.

Master DALI de muy sencillo funcionamiento, solo tiene que
conectar los distintos dispositivos DALI que quiera controlar
al bus DALI.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface - Interfaz de
iluminación con direccionamiento digital) es un estándar de
interfaz no sometido a régimen privado para equipos de
control  electrónicos  regulables,  que  ofrece  una  mayor
funcionalidad y mayor facilidad de uso. Puede controlarse
un  máximo  de  64  DALI  ECE  con  un  alto  grado  de

flexibilidad  mediante  una  línea  de  control  de  dos  hilos,
individualmente o en modo Broadcast, y en un máximo de
16 grupos.

La conmutación y la regulación se gestionan a través de la
línea de control. No hay necesidad de relé. La información
importante, como el estado de la lámpara, se almacena en
el equipo de control y está disponible para el elemento de
control.

Alimentación: la toma de la señal DALI
Señal  de  entrada:  4  channel  Physical  switches
signal
Señal de salida: standard IEC60929 DALI signal
Temperatura de trabajo: 0-50 ℃
Consumo:6mA
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación
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GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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