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DALI Repetidor
El repetidor DALI puede mejorar la señal DALI y amplía la
distancia de transmisión de señal DALI, y permite ampliar la
distancia de transmisión de la señal DALI de 300 a 600 metros,
se puede utilizar para construir una red DALI en estrella.

0.7A IP20

ESPECIFICACIONES

DETALLES

El repetidor DALI puede mejorar la señal DALI y amplía la
distancia de transmisión de señal DALI, y permite ampliar
la distancia de transmisión de la señal DALI de 300 a 600
metros, se puede utilizar para construir una red DALI en
estrella.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de trabajo: -20-60 ° C

Fuente de alimentación: señal DALI
Señal de entrada: Señal estándar DALI
Señal de salida: señal estándar DALI
Corriente de entrada: ≤6mA
Corriente de salida: ≤4mA
Dimensiones: 67x43x23 mm
Peso bruto: 73 g
Tamaño del embalaje: 105x65x40 mm
Peso neto: 49g
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Instalación

mailto:info@ledbox.es


Ficha técnica
DALI Repetidor

25 abril, 2024 © LEDBOX.ES 3/4 info@ledbox.es / 923 197 833

GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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